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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее руководство) предназначено для ознакомления с 
устройством, принципом работы и основными сведениями, необходимыми для ввода в эксплуатацию, 
использования по назначению и обслуживания изделия «Модуль интерфейсный KIB380» (далее 
модуль). 

Модуль предназначен для облегчения подключения к модулю процессора CPC304 следующих 
устройств и интерфейсов: 

PS/2 клавиатура; 
PS/2 мышь; 
монитор с интерфейсом VGA; 
LPT принтер; 
аудио устройства (линейый вход/выход, вход микрофона); 
два порта USB; 
два порта 10/100BaseT Ethernet; 
два интерфейса RS485/422; 
два интерфейса RS232. 

1.2 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ, КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

1.2.1 Варианты исполнения, информация для заказа 

Варианты исполнения модуля приведены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 – Состав модуля в зависимости от варианта исполнения 

Наименование Условное 
обозначение 

Обозначение
при заказе Примечание 

Модуль 
интерфейсный 
KIB380 

KIB380 KIB38001 
CPC304 kit board (Dual RS232 -DB9, Dual RS485, 
AUDIO, VGA-DB15, LPT - DB25, Dual USB - `A`, Dual 
LAN - RJ45, KB - PS/2, Mouse - PS/2) 

1.2.2 Комплект поставки 

В таблице 1.2 приведён комплект поставки модуля KIB380. 
Таблица 1.2 – Комплект поставки модуля KIB380 
Обозначение 
при заказе 

Децимальный 
номер Описание 

KIB38001 ФАПИ.469515.004 Модуль интерфейсный KIB380 

- ФАПИ.685611.102 Кабель для подключения интерфейсов Ethernet к модулю CPC304

- 
ФАПИ.685611.103 

(4 шт.) 
Кабели для подключения интерфейсов COM1, COM2, USB1,2 и 

VGA к модулю CPC304 

- ФАПИ.685611.103-01 Кабель для подключения интерфейса LPT к модулю CPC304 

- ФАПИ.685611.104 Кабель для подключения входа микрофона к модулю CPC304 

- 
ФАПИ.685611.104-01

(3шт.) 
Кабели для подключения интерфейсов COM3, COM4 и линейного 

входа и выхода к модулю CPC304 

- ФАПИ.685611.104-02 Кабель для подключения интерфейса клавиатуры и мыши к 
модулю CPC304 

- - Набор крепёжный винтов и стоек 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

– диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 85 °С; 
– относительная влажность воздуха – от 5 до 95 % при плюс 25 °С (без конденсации влаги); 
– диапазон температур хранения – от минус 55 до плюс 90 °С. 

2.2 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

– вибростойкость, амплитуда ускорения – 10 (при отсутствии USB устройств); 
– устойчивость к одиночным ударам, пиковое ускорение – 150 g; 
– устойчивость к многократным ударам, пиковое ускорение – 50 g. 

2.3 МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Масса модуля не должна превышать значения, приведенного в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Масса модуля 

Вариант исполнения Масса, кг, не более 

KIB38001 0.12 

Габаритные размеры модуля составляют: 96х116х25мм. Внешний вид и размеры модуля также 
показаны на рисунке 3.1. 

2.4 СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА НА ОТКАЗ (MTBF) 

Значение MTBF составляет  4000000 ч. 
Данное значение MTBF рассчитано по модели вычислений Telcordia Issue 1, методика расчета 

Method I Case 3, для непрерывной эксплуатации при наземном размещении в условиях, 
соответствующих УХЛ4 ГОСТ 15150-69, при температуре окружающей среды плюс 30 °С. 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

3.1 ВНЕШНИЙ ВИД И РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

На рисунках 3.1 и 3.2 показан внешний вид модуля KIB380 со стороны TOP и BOTTOM 
соответственно. 

 
Рисунок 3.1 – Габаритные размеры и размещение компонентов со стороны TOP модуля KIB380 

 
Рисунок 3.2 – Размещение компонентов со стороны BOTTOM модуля KIB380. 

Модуль представляет собой печатную плату под размер плат PC/104 с размещёнными на ней 
стандартными разъёмами коммуникационных интерфейсов и интерфейсов ввода-вывода с одной 
стороны, и разъёмами для подключения её к модулю процессора CPC304 с обратной стороны. Разъёмы 
с обратной стороны имеют такой же тип и цоколёвку соответствующих разъёмов модуля CPC304. 
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3.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОДУЛЮ CPC304 

На рисунке 3.3. показана схема соединений с модуля KIB380 с модулем процессора CPC304. 
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Рисунок 3.3 – Схема соединений KIB380 

На схеме указаны названия всех необходимых кабелей для подключения модуля интерфейсов 
KIB380 к модулю процессора CPC304. Разъёмы, расположенные с обратной стороны платы, 
схематически изображены заштрихованными серыми прямоугольниками. Таким образом, для того 
чтобы использовать на модуле KIB380 тот или иной интерфейс модуля CPC304, необходимо модуль 
KIB380 соединить соответствующим кабелем с модулем CPC304. При использовании всех 
интерфейсов, необходимо подключить все кабели (все необходимые кабели входят в поставку). 

3.2.1 Интерфейс VGA для подключения монитора (разъём J16). 

Для подключения монитора на модуле KIB380 расположен стандартная розетка DSUB-15 (J16), 
которая соответствует цоколёвке всех мониторов, имеющих VGA интерфейс. Для соединения 
интерфейса с модулем процессора CPC304 используется кабель ФАПИ.685611.103, который 
подключается к разъёмам J18 (CPC304) и J15 (KIB380), оба разъёма имеют одинаковый тип и 
назначение контактов (тип IDC 10 контактов, шаг 2мм.). В таблицах 3.1. и 3.2. показаны назначения 
контактов разъёмов J16 и J15 соответственно. 

Таблица 3.1 – Назначение контактов розетки J16 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 RED 9 - 

2 GREEN 10 GND 

3 BLUE 11 - 

4 - 12 SDA 

5 GND 13 HSYNC 

6 GND 14 VSYNC 

7 GND 15 SCL 

8 GND - - 
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Таблица 3.2 – Назначение контактов разъёма J15 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 RED 6 GND 

2 GND 7 HSYNC 

3 GREEN 8 VSYNC 

4 GND 9 SCL 

5 BLUE 10 SDA 

3.2.2 Интерфейс LPT для подключения принтера (разъём J21). 

Для подключения принтера на модуле KIB380 расположена стандартная розетка DSUB-25 (J21), 
которая соответствует цоколёвке стандартных кабелей LPT. Для соединения интерфейса с модулем 
процессора CPC304 используется кабель ФАПИ.685611.103-01, который подключается к разъёмам J23 
(CPC304) и J20 (KIB380), оба разъёма имеют одинаковый тип и назначение контактов (тип IDC 26 
контактов, шаг 2мм.). В таблицах 3.3. и 3.4. показаны назначения контактов разъёмов J21 и J20 
соответственно. 

Таблица 3.3 – Назначение контактов розетки J21 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 STB 14 AFD 

2 DATA0 15 ERR 

3 DATA1 16 INIT 

4 DATA2 17 SLIN 

5 DATA3 18 GND 

6 DATA4 19 GND 

7 DATA5 20 GND 

8 DATA6 21 GND 

9 DATA7 22 GND 

10 ACK 23 GND 

11 BUSY 24 GND 

12 PE 25 GND 

13 SLCT - - 

Таблица 3.4 – Назначение контактов разъёма J20 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 STB 14 GND 

2 AFD 15 DATA6 

3 DATA0 16 GND 

4 ERR 17 DATA7 

5 DATA1 18 GND 

6 INIT 19 ACK 

7 DATA2 20 GND 

8 SLIN 21 BUSY 

9 DATA3 22 GND 

10 GND 23 PE 

11 DATA4 24 GND 

12 GND 25 SLCT 

13 DATA5 26 +5V 
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3.2.3 Интерфейсы COM1 и COM2 (разъёмы J7, J3). 

Для подключения интерфейсов COM1 и COM2 модуле KIB380 расположены стандартные разъёмы 
DSUB-9 (J7 и J3), которые соответствуют стандартной цоколёвке COM портов. Для соединения 
интерфейсов с модулем процессора CPC304 используются кабели ФАПИ.685611.103, которые 
подключаются к разъёмам: один к J14 (CPC304) и J6 (KIB380), другой к J15 (CPC304) и J1 (KIB380) 
все разъёмы имеют одинаковый тип и назначение контактов (тип IDC 10 контактов, шаг 2мм.). В 
таблицах 3.5. и 3.6. показаны назначения контактов разъёмов J7,J3 и J6,J1 соответственно. 

Таблица 3.5 – Назначение контактов разъёмов J7,J3 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 DCD 6 DSR 

2 RXD 7 RTS 

3 TXD 8 CTS 

4 DTR 9 RI 

5 GND - - 

Таблица 3.6 – Назначение контактов разъёмов J6, J1 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 DCD 6 CTS 

2 DSR 7 DTR 

3 RXD 8 RI 

4 RTS 9 GND 

5 TXD 10 +5V 

3.2.4 Интерфейсы COM3 и COM4 RS485 (разъёмы J11, J14). 

Для подключения интерфейсов COM3 и COM4 модуле KIB380 используются разъёмные 
клеммники фирмы WAGO серии 733 (J11 и J14). Эти клеммники состоят из двух частей, которые могут 
соединяться вместе, одна часть запаяна на плату, а другая представляет собой сам клеммник и является 
розеткой для другой части. На рисунке 3.4 показан внешний вид такого клеммника. 

 
Рисунок 3.4 – Внешний вид разъёмного клеммника WAGO 

Для соединения интерфейсов с модулем процессора CPC304 используются кабели 
ФАПИ.685611.104-01, которые подключаются к разъёмам: один к J11 (CPC304) и J10 (KIB380), другой 
к J13 (CPC304) и J13 (KIB380) все разъёмы имеют одинаковый тип и назначение контактов (5ти 
контактный разъём под обжим, шаг 2.54мм.). В таблицах 3.7. и 3.8. показаны назначения контактов 
разъёмов J11,J14 и J10,J13 соответственно. 

 

 

Таблица 3.7 – Назначение контактов разъёмов J11,J14 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 TX+ 4 RX- 

2 TX- 5 GND 

3 RX+ - - 
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Таблица 3.8 – Назначение контактов разъёмов J10, J13 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 TX+ 4 RX- 

2 TX- 5 GND 

3 RX+ - - 

3.2.5 Подключение клавиатуры и мыши (розетки J17, J19). 

Для подключения клавиатуры используется розетка J17 (Mini DIN 6 контактов), для мыши - 
розетка J19 (Mini DIN 6 контактов). Внешний вид и цоколёвка розетки Mini DIN показана на рисунке 
3.5. 

12

34

56

 
Рисунок 3.5 – Внешний вид розетки Mini DIN 

Для соединения интерфейсов клавиатуры и мыши с модулем процессора CPC304 используется 
кабель ФАПИ.685611.104-02, который подключается к разъёмам J7 (CPC304) и J18 (KIB380) оба эти 
разъёма имеют одинаковый тип и назначение контактов (6ти контактный разъём под обжим, шаг 
2.54мм.). В таблицах 3.9, 3.10 и 3.11 показаны назначения контактов разъёмов J17, J19 и J18 
соответственно. 

Таблица 3.9 – Назначение контактов розетки J17 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 KB_DAT 4 +5V 

2 MS_DAT 5 KB_CLK 

3 GND 6 MS_CLK 

Таблица 3.10 – Назначение контактов розетки J19 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 MS_DAT 4 +5V 

2 - 5 MS_CLK 

3 GND 6 - 

Таблица 3.11 – Назначение контактов разъёма J18 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 KB_CLK 4 GND 

2 KB_DAT 5 +5V 

3 MS_CLK 6 MS_DAT 

3.2.6 Подключение Ethernet (разъёмы J9, J12). 

Для подключения 2х каналов Ethernet используются стандартные розетки RJ-45 J9 и J12. Внешний 
вид и цоколёвка розетки Ethernet показана на рисунке 3.6. 

1 8

 
Рисунок 3.6 – Внешний вид розетки RJ-45 
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Для соединения обоих каналов Ethernet с модулем процессора CPC304 используется кабель 
ФАПИ.685611.102, который подключается к разъёмам J4 (CPC304) и J8 (KIB380) оба эти разъёма 
имеют одинаковый тип и назначение контактов (16ти контактный разъём IDC, шаг 2мм.). В таблицах 
3.12 и 3.13 показаны назначения контактов разъёмов J9, J12 и J8 соответственно. 

Таблица 3.12 – Назначение контактов розеток J9, J12 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 TX+ 5 - 

2 TX- 6 RX- 

3 RX+ 7 - 

4 - 8 - 

Таблица 3.13 – Назначение контактов разъёма J8 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 1ch_TX+ 9 2ch_TX+ 

2 1ch_TX- 10 2ch_TX- 

3 1ch_RX+ 11 2ch_RX+ 

4 - 12 - 

5 - 13 - 

6 1ch_RX- 14 2ch_RX- 

7 - 15 - 

8 - 16 - 

3.2.7 Подключение устройств USB (разъёмы J4, J5). 

Для подключения устройств USB используются стандартные разъёмы USB TYPE A J4 и J5. 
Внешний вид и цоколёвка разъёма USB показана на рисунке 3.7. 

14

 
Рисунок 3.7 – Внешний вид разъёма USB 

Для соединения обоих каналов USB с модулем процессора CPC304 используется кабель 
ФАПИ.685611.103, который подключается к разъёмам J21 (CPC304) и J2 (KIB380) оба эти разъёма 
имеют одинаковый тип и назначение контактов (10ти контактный разъём IDC, шаг 2мм.). В таблицах 
3.14 и 3.15 показаны назначения контактов разъёмов J4, J5 и J2 соответственно. 

Таблица 3.14 – Назначение контактов разъёмов J4, J5 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 +5V 3 DATA+ 

2 DATA- 4 GND 

Таблица 3.15 – Назначение контактов разъёма J2 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 USB1_+5V 6 USB2_DATA+ 

2 USB2_+5V 7 USB1_GND 

3 USB1_DATA- 8 USB2_GND 

4 USB2_DATA- 9 - 

5 USB1_DATA+ 10 - 
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3.2.8 Подключение звуковых устройств (разъёмы J22, J24, J26). 

3.2.8.1 Подключение микрофона (J22) 

Для подключения микрофона используется стандартный разъём Mini Jack 3.5мм J22. 
Схематическое изображение и цоколёвка разъёма показаны на рисунке 3.8. 

4
2
1

 
Рисунок 3.8 – Схематическое изображение разъёма Mini Jack 

Для соединения сигнала микрофона с модулем процессора CPC304 используется кабель 
ФАПИ.685611.104, который подключается к разъёмам J8 (CPC304) и J23 (KIB380) оба эти разъёма 
имеют одинаковый тип и назначение контактов (2х контактный разъём под обжим, шаг 2.54мм.). В 
таблицах 3.16 и 3.17 показаны назначения контактов разъёмов J22 и J23. 

Таблица 3.16 – Назначение контактов разъёма J22 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 GND 3 - 

2 - 4 Mic_IN 

Таблица 3.17 – Назначение контактов разъёма J23 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 Mic_IN 2 GND 

3.2.8.2 Подключение линейного входа и выхода (J24, J26) 

Для подключения линейного входа и выхода также используются стандартные разъёмы Mini Jack 
3.5мм J24 (вход) и J26 (выход). Схематическое изображение и цоколёвка разъёма показаны на рисунке 
3.8. 

Для соединения аудиоинтерфейса с модулем процессора CPC304 используется кабель 
ФАПИ.685611.104-01, который подключается к разъёмам J9 (CPC304) и J25 (KIB380) оба эти разъёма 
имеют одинаковый тип и назначение контактов (5ти контактный разъём под обжим, шаг 2.54мм.). В 
таблицах 3.18, 3.19 и 3.20 показаны назначения контактов разъёмов J24, J26 и J25. 

Таблица 3.18 – Назначение контактов разъёма J24 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 GND 3 - 

2 Line_IN_R 4 Line_IN_L 

Таблица 3.19 – Назначение контактов разъёма J26 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 GND 3 - 

2 Line_OUT_R 4 Line_OUT_L 

Таблица 3.20 – Назначение контактов разъёма J25 модуля KIB380 
Вывод Назначение Вывод Назначение 

1 Line_IN_L 4 Line_OUT_R 

2 Line_IN_R 5 Line_OUT_L 

3 GND - - 
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